
設計･仕様について予告なく変更する場合があります。　ご購入及びご使用前に当社の技術仕様書などをお求め願い，それらに基づいて購入及び使用していただきますようお願いします。�
なお，本製品の安全性について疑義が生じたときは，速やかに当社へご通知をいただき，必ず技術検討をしてください。�
�

“ZNRâ”サージアブソーバ (E/Jタイプ)

SCR用“ZNRâ”サージアブソーバ

Eタイプ
Jタイプ

電力制御用SCRのサージ保護用として，従来のEタイプに
加えて，ZNR素子を直並列にスタックしたJタイプを標準
電源電圧にしたがって標準化したもので，従来のセレン
サージアブソーバにくらべて小形で制限電圧特性が優れて
おり，耐候的性能が安定している。
変圧器容量によって，小形のものはEタイプ，大形のもの
はJタイプを使用する。

Eタイプ

Jタイプ

n主な用途
l SCR電力制御装置におけるSCRのサージ保護
l SCR整流電源のSCRのサージ保護

注）ご使用前に必ず当社の納入仕様書をお求め願い，それ
に基づいてご使用していただきますようお願いします。
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“ZNRâ”サージアブソーバ (E/Jタイプ)

SCR用ZNRサージアブソーバEタイプ

n 定格・性能　
l 使用温度範囲　: Ð40～85 ûC
l 保存温度範囲　: Ð40～110 ûC

n形状寸法

V1 mA (V) ACrms (V) DC (V) VIp (V) Ip (A) (A) Ñ

ERZC20EK511P 498~ 542 242 342 760 1.45

ERZC20EK541P 523~ 560 264 373 785 1.40

ERZC20EK681P 630~ 678 330 467 950 1.35

ERZC20EK821P 788~ 848 412 583 1185 10 10 1.35

ERZC20EK911P 840~ 904 440 622 1265 1.35

ERZC20EK102P 945~1017 495 700 1425 1.35

ERZC20EK112P 1051~1181 550 775 1655 1.35

ERZC32EK511P 498~ 542 242 342 760 1.45

ERZC32EK541P 523~ 560 264 373 785 1.40

ERZC32EK681P 630~ 678 330 467 950 1.35

ERZC32EK821P 788~ 848 412 583 1185 20 20 1.35

ERZC32EK911P 840~ 904 440 622 1265 1.35

ERZC32EK102P 945~1017 495 700 1425 1.35

ERZC32EK112P 1051~1181 550 775 1655 1.35

バリスタ電圧 最大許容回路電圧 最大制限電圧
インパルス寿命

転流サージ比
品　　番 (2 ms, 104回)

品番 W H L

ERZC20EK111P 48±1 42±1 39±1

ERZC32EK111P 60±1 55±1 51±1

製造密番�

品番�

黄色の点�

●�

単位(mm)
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“ZNRâ”サージアブソーバ (E/Jタイプ)

SCR用ZNRサージアブソーバJタイプ

n 形状寸法

n 定格・性能　
l 使用温度範囲　: Ð40～70 ûC
l 保存温度範囲　: Ð40～110 ûC

形状 (1) 形状 (2)

±

±

±

±

単位(mm)

インパルス寿命

品　　番 結　線

最大許容回路電圧 最大制限電圧
(2 ms,104回)

寸　　法（mm）
転流サージ比

ACrms DC VIp Ip
(A) 形状 A B C

(V) (V) (V) (A)
ERZU11JP511 40 40 88 108
EZRU12JP511 70 70 104 124
ERZU13JP511

単結線
95 95 121 141

ERZU14JP511 242 342 760 125 125 1.45 (1) 138 158 20
ERZU15JP511 150 150 155 175
ERZU16JP511 180 180 172 192
ERZU17JP511 210 210 189 209
ERZU11JP511B 40 40 120 140
ERZU12JP511Bデルタ結線 242 Ñ 760

70 70
1.45 (2)

169 189
20

ERZU13JP511B 95 95 219 239
ERZU14JP511B 125 125 268 288
ERZU11JP541 40 40 88 108
ERZU12JP541 70 70 105 125
ERZU13JP541

単結線
95 95 122 142

ERZU14JP541 264 373 785 125 125 1.40 (1) 139 159 20
ERZU15JP541 150 150 156 176
ERZU16JP541 180 180 172 192
ERZU17JP541 210 210 189 209
ERZU11JP541B 40 40 121 141
ERZU12JP541Bデルタ結線 264 Ñ 785

70 70
1.40 (2)

171 191
20

ERZU13JP541B 95 95 221 241
ERZU14JP541B 125 125 270 290
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“ZNRâ”サージアブソーバ (E/Jタイプ)

最大許容回路電圧 最大制限電圧 インパルス寿命 寸　　法（mm）
品　　番 結　線 (2 ms,104回) 転流サージ比

ACrms DC VIp Ip
(A) 形状 A B C

(V) (V) (V) (A)
ERZU21JP102 40 40 102 122
ERZU22JP102 70 70 135 155
ERZU23JP102

単結線 484 684 1520
95 95

1.45 (1)
168 188

20
ERZU24JP102 125 125 199 219
ERZU25JP102 150 150 230 250
ERZU26JP102 180 180 261 281
ERZU21JP102B

デルタ結線 484 Ñ 1520
40 40

1.45 (2)
166 186

20
ERZU22JP102B 70 70 261 281
ERZU21JP112 40 40 103 123
ERZU22JP112 70 70 136 156
ERZU23JP112

単結線 528 746 1570
95 95

1.40 (1)
169 189

20
ERZU24JP112 125 125 200 220
ERZU25JP112 150 150 232 252
ERZU26JP112 180 180 264 284
ERZU21JP112B

デルタ結線 528 Ñ 1570
40 40

1.40 (2)
168 188

20
ERZU22JP112B 70 70 264 284
ERZU21JP132F 40 40 149 169
ERZU22JP132F 70 70 182 202
ERZU23JP132F

単結線 660 933 1900
95 95

1.35 (1)
214 234

40
ERZU24JP132F 125 125 246 266
ERZU25JP132F 150 150 278 298
ERZU26JP132F 180 180 310 330
ERZU21JP132H

デルタ結線 660 Ñ 1900
40 40

1.35 (2)
213 233

40
ERZU22JP132H 70 70 309 329
ERZU21JP162F 40 40 150 170
ERZU22JP162F 70 70 184 204
ERZU23JP162F 単結線 825 1167 2375

95 95
1.35 (1)

218 238
40

ERZU24JP162F 125 125 252 272
ERZU25JP162F 150 150 286 306
ERZU26JP162F 180 180 320 340
ERZU21JP162Hデルタ結線 825 Ñ 2375

40 40
1.35 (2)

217 237
40

ERZU22JP162H 70 70 317 337
ERZU21JP192F 40 40 152 172
ERZU22JP192F 70 70 187 207
ERZU23JP192F 単結線 990 1400 2850

95 95
1.35 (1)

222 242
40

ERZU24JP192F 125 125 257 277
ERZU25JP192F 150 150 292 312
ERZU26JP192F 180 180 327 347
ERZU21JP192Hデルタ結線 990 Ñ 2850

40 40
1.35 (2)

222 242
40

ERZU22JP192H 70 70 327 347
ERZU21JP222F 40 40 154 174
ERZU22JP222F 単結線 1100 1550 3325

70 70
1.35 (1)

190 210
40

ERZU23JP222F 95 95 227 247
ERZU24JP222F 125 125 264 284

ERZU21JP222Hデルタ結線 1100 Ñ 3325 40 40 1.35 (2) 227 247 40

ERZU31JP252F 40 40 167 187
ERZU32JP252F 単結線 1320 1867 3800

70 70
1.35 (1)

218 238
40

ERZU33JP252F 95 95 269 289
ERZU34JP252F 125 125 320 340

ERZU31JP252Hデルタ結線 1320 Ñ 3800 40 40 1.35 (2) 266 288 40


